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آب كن،هاي ناخواسته در آبهاي خنكبه منظور جلوگيري از تشكيل رسوب تنظيم شيميايي

و معلق. اهميت زيادي برخوردار است از و جامدات حل شده به طور كلي بالا رفتن غلظت مواد

ميكن، سبب افزايش پتانسيل رسوبدر آب خنك هاي استفاده از بازدارنده. شوددهي آب

هاي بايد عنوان كرد كه نمك. تواند داشته باشدكنترل رسوب، كمك موثري در اين كنترل مي

و منيزيم مهمترين نمك ميكلسيم و اين نمكهاي توليد كننده رسوب در آب ها غالباً باشد

ميو چسبنده در روي لولهسبب تشكيل رسوبات متراكم  از متداول ترين اين نمكها. شوندها

و سولفات كلسيم را نام بردمي . توان كربنات كلسيم

ميهاي آب خنككربنات كلسيم متداولترين رسوب شناخته شده در سيستم و اين كن باشد

و چسبنده ايجاد مي بي. كندتركيبات يك رسوب فوق العاده سخت در غالب آبهاي خنك كن،

و همچنين قليائيت كلسيم وجود دارد و يا بالا رفتن. كربنات سبب تجزيه pHافزايش حرارت

ميبي و كربنات كلسيم .شودكربنات كلسيم به دي اكسيد كربن

Ca (HCO3)2 CaCo3 + CO2 + H2O

ت ها فوق العاده كم است، بنابراين به مام درجه حرارتاز آنجا كه حلاليت كربنات كلسيم در

و مشكل رسوبراحتي رسوب مي مي كند علاوه بر كربنات كلسيم، سولفات. نمايدزائي ايجاد

مي. كلسيم نيز يك عامل ايجاد رسوب مي باشد تواند به اشكال مختلف در آب سولفات كلسيم

حلاليت. باشدميCaSO4.H2Oترين آنها، گچ با فرمول خنك كن وجود داشته باشد، معمولي

. هاي تابع دما است ولي به طور كلي از حلاليت پائيني برخوردار هستنداين نمك

اين. گرفته استگذاري توسط پژوهشگاه صنعت نفت صورت كنترل ميزان رسوب آزمايشات

به درجه سانتي71 كاري در دماي،NACE TM 0374استاندارد آزمايشات بر اساس  و گراد

سيال مورد آزمايش در اين تحقيق، ساكن نگه داشته شده.ساعت انجام شده است24مدت 

از جهت تعيين توانايي ضد رسوب،NACE TM 0374 روش استاندارد.است ها براي جلوگيري

و كربنات كلسيم در محلول براي سيستم ته و گاز هاي توليد كننده نفت نشيني سولفات كلسيم

. باشد مي
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به همان طور كه مي دانيم، اين آزمايشات در راستاي تعيين كارايي محلول ميتره صنعتي

هاي حاوي نتايج ارزيابي در محيط صنعت نفت پژوهشگاهو عنوان ضد رسوب انجام گرفته 

و كربنات كلسيم را در قالب جداول  .ارائه كرده است2و1سولفات كلسيم

 حاوي سولفات كلسيم در محيطنمونه ارسالي، نتايج حاصل از ارزيابي-1جدول
غلظت
(%)بازدارنده

ميزان سختي
)ppm( كلسيم اوليه

ميزان سختي كلسيم
)ppm( نهائي

درصد جلوگيري
(%) 

041002620-
0.14100377077.7
0.54100367070.9

14100358064.9

از-2جدول  حاوي كربنات كلسيم در محيط نمونه ارسالي، ارزيابي نتايج حاصل
غلظت
(%)بازدارنده

ميزان سختي
)ppm(كلسيم اوليه

ميزان سختي كلسيم
)ppm(نهائي

درصد جلوگيري
(%) 

039302260-
0.13930348073.1
0.53930282033.5

1393022600.0

، درصد از ميتره صنعتي را به سيستم اضافه كنيم1/0، وقتي1هاي جدول با توجه به داده

و و نهايي كمتر شده درصد نسبت به زماني كه ميتره7/77تا تفاوت ميزان سختي كلسيم اوليه

مي صنعتي در محيط نباشد، از ته با افزايش.دگرد نشيني رسوبات سولفات كلسيم جلوگيري

از كارايي آن به عنوان ضد رسوب كاسته درصد،0/1و5/0به1/0از ميزان ميتره صنعتي

آن2نتايج جدول.شود مي نيز نشان دهنده كاهش كارايي ميتره صنعتي در ازاي افزايش مقدار

مي0/1و5/0به1/0از  درصدي1/73اين جدول حاكي از بازدارندگي.باشد درصد در سيستم

. ميتره صنعتي استدرصدي1/0از ايجاد رسوبات كربنات كلسيم در محلول حاوي 
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مي2و1ولابا مقايسه جد از1/0 كه محلول ميتره صنعتي در غلظت شود مشاهده درصد

ته،ppm 1000كل محلول يا به عبارتي  نشييني رسوبات توانايي بالايي جهت جلوگيري از

و كربنات كلسيم دارد هاي حاوي بازدهي محلول ميتره صنعتي در محيط.سولفات كلسيم

 همچنين براي بهبود. اي حاوي كربنات كلسيم بيشتر استهسولفات كلسيم نسبت به محيط

آن العمل ارائه شده طبق دستور، بايدها كارايي در سيستم كه.استفاده كرداز شايان ذكر است

ميميزان مصرف  و از اين منظر نيز منحصر به فرد به طور كلي. باشد ميتره صنعتي پايين بوده

محلول ميتره صنعتي را به عنوان يك ضد رسوب توانا جهت استفاده در صنايع معرفي توان مي

.نمود


